[bookmark: _GoBack]西畴县第一人民医院救治能力提升建设
项目环境影响评价拟审批公示

我局拟对《西畴县第一人民医院救治能力提升建设项目环境影响报告表》进行审批，现就项目环评相关情况予以公示。如有意见，请在公示期内向我局来信来电进行反映。
公示期：2020年12月24日至2020年12月30日
联系地址：文山州生态环境局西畴分局法规与行政审批股
联系电话：0876-3032248
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。


文山州生态环境局西畴分局
2020年12月24日   



	项目名称
	西畴县鸡街乡污水收集及处理工程建设项目

	建设地点
	西畴县鸡街乡乡镇所在地东北侧，污水收集管网涉及鸡街乡集镇及周边22个村庄

	建设单位
	西畴县住房和城乡建设局

	环境影响评价机构
	云南智捷环保科技有限公司

	项目概况
	项目总占地面积1503m2，总建筑面积4433.09m2，建筑占地面积918.22㎡。项目拟建1栋5层感染科综合楼，拟设52张床位（含2床负压病房，2床负压ICU），主要设置传染科、检验科、负压病房、ICU病房、传染病住院病房、其他辅助科室。本报告不包括辐射装置对环境的影响评价，辐射须另行环境影响评价手续。本项目位于现县医院东侧，项目建成后与现县医院连接在一起并且相通（不采用围墙阻隔，设通道），本项目的建设，弥补了原感染楼业务用房和床位不足的问题，有助于传染病救治能力的提升，使现县医院更为完整。本感染科综合楼建成后，现县医院各业务用房正常使用。项目总投资1375万元，环保投资共计39.5万元，占总投资的2.87%。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
		内容          类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治
理效果

	大
气
污
染
物
	施   工
期
	场地清理、开挖铺填、搬运以等
	粉尘、扬尘
	①严格管理，文明施工；②洒水抑尘；③建筑材料搬运时轻拿轻放④规范车辆装载方式，杜绝沿路洒漏现象。
	对环境影响不大

	
	
	装修材料中的有机溶剂
	苯、甲醛等
	①使用环保装修材料；②合理安排作业，涂喷作业不要过于集中；③尽量避开不利气象条件施工；④装修完成后应保持良好通风1个月后再使用。
	对环境影响不大

	
	
	施工机械
	废气
	在大气中稀释扩散
	对环境影响不大

	
	运   营
期
	生活垃圾收集点、医疗废物暂存间、卫生间、化粪池、污水处理系统
	恶臭气体
	①化粪池、事故池及污水处理系统进行加盖密封处理；②医疗固废、生活垃圾及时清运；③严禁就地焚烧垃圾。
	对环境影响甚微

	
	
	检验室
	异味
	检验室安装通风橱，加强室内通风和药品管理
	对环境影响甚微

	
	
	停车位、应急发电机
	总烃、CO、NOX
	经空气稀释扩散
	对环境影响不大

	水
污
染
物
	施
工
期
	施工废水
	SS、石油类及水泥等
	施工废水沉淀后用于施工场地洒水降尘等，不外排
	对环境影响不大

	
	
	生活污水
	COD、SS、氨氮
	洗漱水等较清洁生活污水经沉淀后用于施工场地降尘用水，粪便污水进入现县医院公厕。
	对环境影响轻微

	
	运营期
	医院职工、病床、陪护、门诊病人
	医疗废水
	项目区感染楼废水、粪便污水采用化粪池处理并消毒灭菌后，再同其他污水一起合并进入污水处理系统处理并消毒灭菌，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B等级标准后，经市政污水管网排入西畴县污水处理厂处理，处理达标后一部分用作西畴县城区绿化用水，剩余部分排入鸡街河。
	对环境影响不大

	
	
	检验科
	检验废水
	检验废水经中和预处理后，再同医疗废水一起排入污水处理系统做进一步处理。
	

	


噪
声
	施工期
	施工机械
	机械噪声
	①选用低噪声机械设备；②加强机械设备的日常维护，严守操作规范，以使施工机械处于良好运作状态，避免产生非正常运行噪声；③合理安排施工进度，避免多台高噪声设备同时作业；④合理安排施工时间，施工作业避开人群休息时间，即昼间12:00-14:30，夜间22:00-次日6:00禁止高噪声施工；⑤给高噪声设备搭建操作棚；⑥提高施工效率，加快施工进度；⑦高噪声设备尽量设置距离现县医院门诊楼、住院楼、医技楼、业务用房、原感染楼较远一侧运行；⑧邻门诊楼、住院楼、医技楼、业务用房、原感染楼、城镇居民住户一侧设临时声屏障或围墙，减缓施工期噪声的影响；⑨出入施工场地车辆限速禁鸣。
	



对环境影响不大

	
	
	施工作业
	撞击声等
	
	

	
	
	施工车辆
	交通噪声
	
	

	
	运营期
	医疗设备
	设备噪声
	①选用低噪声设备，将高噪声设备设于远离病房；②在医院业务用房内外合适的地方张贴告示，提示禁止大声喧哗、保持安静；③停车位旁设置表示，禁止车辆进入院内后鸣笛；④水泵、应急发电机设置在室内运行，并安装消音、隔声、减振装置；⑤加强对设备的日常维护
	对环境影响轻微

	
	
	人员活动
	人员噪声
	
	

	
	
	出入车辆
	交通噪声
	
	

	固
体
废
物
	施工期
	桩基开挖
	施工废土石

	一部分用于场地平整、绿化覆土及道路平铺等，剩余部分由施工方统一清运至市政管理部门指定地点堆放。
	对环境影响不大

	
	
	施工过程
	建筑垃圾

	可回收利用的进行回收利用，不能利用的按照市政管理部门要求进行处置
	对环境影响不大

	
	
	工人生活
	生活垃圾
	生活垃圾集中收集后，委托西畴县洁城绿化有限公司统一清运处置
	对环境影响不大

	
	运营期
	治疗室、病房
	医疗固废
	医疗废物严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中的相关规定进行分类收集、暂时贮存，医疗废物收集至医疗废物暂存间，其中感染性废物、损伤性废物委托文山永安环保有限公司清运处置；化学性废物、药物性废物委托红河州现代德远环境保护有限公司清运处置）。
	对环境影响轻微

	
	
	医院职工、病床、门诊病人
	生活垃圾
	集中收集至生活垃圾收集点后，委托西畴县洁城绿化有限公司清运处置
	对环境影响不大

	
	
	食堂泔水
	泔水
	经塑料桶统一收集后同生活垃圾一起委托西畴县洁城绿化有限公司清运处置
	对环境影响不大

	
	
	化粪池、污水处理系统
	污泥
	化粪池污泥严格按照《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中相关规定进行消毒处理和暂时贮存，委托有资质单位清运处置。
	对环境影响轻微

	其它
	低频振动

	生态保护措施及预期效果：
1、施工期生态保护措施及预期效果
①为了将施工过程中对环境的生态影响降到最低，在施工过程中要注意文明施工，做到：合理安排施工时间，尽可能避开雨季实施平整土地及基础开挖等施工作业，下雨时用一些帆布等有效覆盖开挖面以减少因受雨水冲刷而造成土壤流失，并在施工场地修建临时排水工程来疏导雨水，防止区域内水土流失；②采用防尘网、场地经常喷洒水；③施工过程产生的废水经过处理后回用，避免废水的任意排放；④施工过程产生的土石方、建筑垃圾以及工人日常生活中产生的固体废弃物需妥善处理，不能任意堆放，更不能自行焚烧；⑤尽量避开现县医院现有绿化进行物料堆放。
2、营运期生态保护措施及预期效果
项目设有绿化面积350㎡，植被主要为草地、灌木以及少许乔木，可产生以下预期效果：①降低大气中有害气体的浓度；②减尘效应；③减少空气中含菌量；④减少空气中吸附性物质含量和辐射的传播。因而本项目必须搞好绿化工作，通过加强项目区绿化可美化环境，降低占地所造成的生态影响，对周边生态环境的影响不大。







