西畴县云佳生物颗粒加工厂建设项目环境
[bookmark: _GoBack]影响评价拟审批公示

我局拟对《西畴县云佳生物颗粒加工厂建设项目环境影响报告表》进行审批，现就项目环评相关情况予以公示。如有意见，请在公示期内向我局来信来电进行反映。
公示期：2021年10月25日至2021年10月29日
联系地址：文山州生态环境局西畴分局法规与行政审批股
联系电话：0876-3032248
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。


文山州生态环境局西畴分局
2021年10月25日









	建设地点
	云南省文山州西畴县兴街镇甘塘子村民委二道菁村

	建设单位
	西畴县云佳生物颗粒加工厂

	环境影响评价机构
	广西泰胜环保科技有限公司

	项目概况
	项目位于西畴县兴街镇甘塘子村委会二道箐村，地理中心坐标为：东经104°32′8.030″，北纬23°14′20.174″，连接县道马兴线。项目生产从西畴县内木材加工厂购买废弃木屑、木糠等废弃物料加工成生物质致密成型燃料，属于废旧资源加工、再生利用，主要生产工艺流程为：锯木屑——筛分——烘干干燥——成型制棒——自然冷却——包装入库，主要生产污染物为：废气、设备噪声、生活废水及灰渣、生活垃圾等，主要环保设备有：隔油池1个（容积0.1m³），化粪池1个（容积10m³），集尘罩一套（收集效率≥90%），旋风除尘器3套，水膜除尘1套，风机3台（风量16169m³/h），抽油烟机1套，排气筒（P1），1间封闭式存放间（50㎡），1个封闭式垃圾收集箱和垃圾桶若干。项目建设地址不在生态保护红线内，所在区域环境质量符合环境功能区划，生产运营不会改变区域环境质量，不会导致区域资源利用过载，项目不属于环境准入负面清单。
项目总占地面积3333.33㎡，总建筑面积1052㎡，年产200吨生物质致密成型燃料。项目租用西畴县兴街镇甘塘子村委会二道箐村场地进行建设生产，场地原为泡沫彩钢瓦堆料场，分布有砖混结构建筑和彩钢瓦大棚，场地均为硬化场地。项目将现有场地建筑物改建为生产车间、原料堆棚、食堂、休息室等，不涉及土建工程，施工期主要进行设备安装以及环保设施的安装调试等。厂区内主要分为三个区域，分别为原料存储区、生产加工区和餐饮休息区。原料堆存区位于项目区的西部，紧接员工休息区和项目生产加工区，利于原料运输及项目生产的物料运转。项目生产区位于项目区中南部，共计五个部分，分别是筛分区、烘干区、制棒区、冷却区和产品库。生产区内各个工段分区均根据工艺流程相连接，既便于原料的运输，又便于成品的储存；生产加工区相对于其他功能区来说比较独立，各自生产互不影响。项目区废木块燃料堆存于项目区东部，为露天堆放，西侧紧邻生产区，便于物料的运转，废木块用于项目木屑烘干燃料。项目餐饮休息区位于厂区北侧，提供工人餐饮个工作期间短暂休息，生产工人均为周边村民，项目不提供住宿。项目厕所位于食堂附近，东侧设置地埋式化粪池一座，收集项目区日常生活废水，定期委托村民清掏作为周边旱地肥料。项目总投资40万元人民币，其中环保投资12.6万元人民币，占总投资的31.5％，。


	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
		内容          类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治
理效果

	大
气
污
染
物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	①加强洒水降尘措施、物料遮盖堆放等；②尽量避免在大风天气下工作；③建筑物料在运输途中尽量采取遮盖、密闭措施，同时放慢速度行驶。
	对环境影响较小

	
	
	施工机械废气
	烟尘、CO、NOx
	①运输车辆减速慢行；②定期对施工机械进行维护保养。
	

	
	
	焊接烟气
	烟尘
	房屋进行通风处理，加强通风换气。
	对环境影响不大

	
	运营期
	原料堆棚及装卸粉尘
	颗粒物
	①利用厂房半密闭空间，自然沉降；②装卸过程中轻拿轻放，减少颗粒物排放；③定期清扫回用于原料生产。
	对环境影响不大

	
	
	筛分粉尘
	颗粒物
	①采用密闭式筛分机进行筛分处理，经集气罩收集后通过旋风+水膜除尘处理后通过15米高的排气筒排放；②对废气收集设备、管道等定期检查、检修、更换；③加强车间通风，所有操作严格按照既定的规程进行。
	对环境影响不大

	
	
	烘干废气
	颗粒物、NOx、SO2
	
	

	
	
	社会生活
	汽车尾气
	通过降低车速减少汽车尾气对环境的影响。
	对环境影响不大

	
	
	
	厨房油烟
	采用液化气燃料，通过油烟机经1.5米高的排气筒高空排放。
	

	水
污
染
物
	施工期
	建筑废水
	SS、水泥等
	施工时设置施工废水收集池，废水沉淀后用于施工场地洒水降尘等，不外排。
	对环境影响不大

	
	
	生活污水
	COD、SS、氨氮
	粪便等生活污水排入化粪池处理，定期清掏不外排。
	

	
	运营期
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS、TP、粪大肠菌群


	粪便等生活污水排入粪池处理，定期清掏用做农家肥，不外排。
	对环境影响不大

	
	
	生产废水
	水膜除尘和冷却用水
	①水膜除尘用水通过沉淀池处理后回用；②部分水与高温烟气接触蒸发损耗。
	

	


噪
声
	施工期
	 
 
施工作业
	机械噪声
撞击声等
	①在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期维护和保养，并选用性能良好且低噪声的施工机械；②合理安排施工时间，严禁在12:00~14:00、22:00~6:00期间施工。
	对环境影响不大

	
	
	施工车辆
	交通噪声
	车辆限速行驶，禁止鸣笛。
	

	
	
	设备安装
	设备噪声
	①装卸、搬运时轻拿轻放，严禁抛掷；②增加降噪、减震、隔音措施；③合理施工布局。
	

	
	运营期
	设备运行
	滚筒筛、风机、旋风除尘器、制棒机、行吊、等机械设备
	①合理安排施工时间，严禁在12:00~14:00、22:00~6:00期间施工；②对强噪音设备安装橡胶减震等措施，以减少振动，降低噪声；③对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连接轴、传动轴、皮带轮等均装设防护装置；④加强管理，派专人定期对机械设备进行维护管理，保证正常运行，避免出现故障产生高噪音；⑤连续接触高噪音声源工作人员，应佩戴防噪声耳罩或耳塞，以减少噪声、震动对施工人员的影响。
	对环境影响轻微

	固
体
废
物
	施工期
	一般固体废物
	生活垃圾

	设置一个封闭式垃圾收集箱集中收集后清运至二道箐村垃圾处置点。
	对环境影响不大

	
	
	一般固体废物
	设备仪器的废弃包装物
	能回收的回收，不能回收利用的按政府要求清运至指定地点堆放处置。
	对环境影响轻微

	
	运营期
	生活固废
	生活垃圾
	设置一个封闭式垃圾收集箱集中收集后清运至二道箐村垃圾处置点。
	对环境影响不大

	
	
	
	废弃边角料
	堆存于燃料堆场，作为烘干灶的燃料在利用，不外排。
	对环境影响不大

	
	
	一般固体废物
	水膜除尘器灰渣
	建设锅炉灰渣暂存间统一收集，提供给周边农户作为种植肥料。
	对环境影响不大

	
	
	
	烘干灶燃料灰渣
	堆存于封闭的灰渣暂存间，定期提供给周边村民作为种植肥料。
	对环境影响不大

	
	
	
	化粪池粪便
	定期清掏用作旱地农家肥。
	对环境影响不大

	
	
	危险废物
	废机油
	按照相关规定收集、包装、储存，委托有资质单位进行清运和处置。
	对环境影响不大

	其它
	环境风险防范措施
	防范措施：
①项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维修；②按规定设置安全警示标志和消防安全标志；③项目区建设严格按照《建筑设计防火规范》（2018年修订版）进行建设布局，哥哥生产车间及功能单元均配置电器火灾监控系统，从而减低项目区发生火灾的概率。
	管理措施：
①项目区杜绝各种非生产性明火存在；②加强设备电线及街头的检修及维护，防止因电路老化、接触不良等原因造成火灾事故；③严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章操作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生；④为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大火灾事故的发生，。并在发生事故时，能迅速有系的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，项目应编制相关的应急预案，采取“安全第一，预防为主”的工作方针，对员工进行消防知识相关法律法规以及安全常识的培训。切实做好防火工作，发生火灾时应急预案的应急措施进行补救和人员疏散，将火灾带来的损失控制在最低程度。项目运营过程中一定要做好消防工作，各项消防设施应按规定配置齐全。

	生态保护措施及预期效果：无







