	建设项目名称
	西畴县蓝泰二三极LED发光管项目

	建设

地点
	云南省文山州西畴县兴街镇兴街出口贸易加工区

	建设

单位
	云南蓝泰半导体有限公司

	环境影响评价机构
	云南智捷环保科技有限公司

	项目

概况
	该项目属于新建项目，项目已取得西畴县发展和改革局出具的“云南省固定资产投资项目备案证”，项目代码为：2308-532623-04-01-663985，选址位于西畴县兴街镇兴街出口贸易加工区，整体租用西畴县兴街出口贸易加工区标准厂房一栋五层，总占地面积5054.224m2，总建筑面积25271.12m2，整体租用西畴县兴街出口贸易加工区标准厂房一栋五层。主要产品为二极管、三极管、发光二极管和发光三极管。

项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，主要建设生产车间、装备车间、仓库及办公室等；配套建设废气处理设施、废水处理设施、危废暂存间等项目，涉及的给水、供电、通信等公共辅助配套设施，均依托园区的配套设施。

主体工程：①生产区1至生产区4，分别位于厂房二至五层，每层高4.5m，面积约4000m2。主要布设有冲壳封箱间、检测室、生产车间、编带间、打码间、烤箱房。主要进行产品生产、分光编带、固焊、烘干、打码、封箱等。检测室仅进行外观检测，不使用化学试剂等，在显微镜观察和出厂测试环节使用。②模压站位于厂房一层，面积约500m2。主要进行产品模压，模压站内放置模造机。③切割站位于厂房一层，面积约500m2。主要进行切割工序，切割站内放置切割机。
辅助工程：办公室位于厂房二层，面积约200m2，主要进行日常办公；动力站位于厂房一层，面积约150m2。内设制氮机、冷冻干燥机、储气罐、空压机等为生产提供动力；载带间位于厂房一层，面积约200m2。主要用于存放载带；洗剥料间位于厂房一层，面积约50m2。主要进行洗剥料；烤箱房（1楼）、红外站位于厂房一层，面积约150m2。红外站主要进行产品喷码。烤箱房（1楼）主要用于封塑工序后烘干，内设烤箱；每层设置1个卫生间，用于员工日常。
公用工程为给水系统、排水系统、电力设施、道路路网、通信、消防。

环保工程为废水、废气、噪声、固废、土壤及地下水污染防治处理设施。

废水：①生产废水：冷却水经冷却塔循环使用；切割废水经沉淀池沉淀后回用；未添加乙醇的研磨清洗废水与生活污水水质相似，同生活废水一起进入化粪池处理。②生活污水和车间清洗废水：经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31926-2015）A级标准后排入市政污水管网，进入西畴县兴街镇污水处理厂处理。化粪池依托标准厂房配套建设的30m3化粪池。废气：封塑有机废气采用密闭空间整体换气收集，烘干环节均在烤箱房内进行，烤箱房采用负压集气，通过活性炭吸附处理后经30m高DA001排气筒排放。噪声：隔声、减振。固废：①一般废物：边角料、不合格产品、废包装材料定期外售综合利用；废弃引线框架交由厂家回收；生活垃圾设置生活垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运处理。②危险废物：废机油、废环氧胶水容器、含乙醇废液、废活性炭分类收集暂存于危险废物暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处理。土壤及地下水污染防治：①重点防渗区：危险废物暂存间，铺设2mm厚HDPE膜或其他人工防渗层，渗透系数≤10-10cm/s；②一般防渗区：主要是化粪池、沉淀池，地面采取水泥防渗，黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。③简单防渗区：其余区域进行水泥硬化。

项目劳动定员180人，均不在场内食宿，各生产线全年工作300天，实行8小时/天的工作制度，全年工作时间为2400小时。年产10000百万片二、三级LED发光管。

项目总投资15000万元，其中项目环保投资22.75万元，环保投资占项目总投资的0.15%。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	施工期生态环境保护措施
	项目施工期不进行土建施工，主要进行厂房内部改造及设备安装。施工期对环境的影响主要因子是设备安装过程的施工扬尘、噪声。
1、施工期大气环境保护措施

项目施工过程中大气污染源主要为施工扬尘及装修产生的有机废气。
①物料运输禁止超载，尽量选择对周围环境影响较小的运输路线，运输车辆进入施工场地减速慢行。②对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布以减少洒落，车辆行驶线路应避开居民区及中心区。③建设单位应合理选择建筑及装修材料，以避免环境空气污染现象的发生。

2、施工期水环境保护措施

项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，施工期施工人员产生的生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网。

3、施工期噪声环境保护措施

施工期的噪声主要为设备安装噪声和运输车辆噪声

①合理安排施工时间，严格执行国家关于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准要求，对产生强噪声的作业，一般不宜在夜间进行。

②对施工期运输车辆产生的交通噪声，应作好施工管理，减降对周边声环境产生的影响，对运输车辆限速，禁止车辆高速行驶和禁鸣喇叭。同时应选择性能良好、噪声低的运输车辆，并在使用过程中加强维护工作，从源头上减小噪声。

③加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管、模板等构件的装卸、搬运等）。

4、施工期固体废物环境保护措施

项目施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾主要为施工期产生的装修废弃材料包括废瓷砖、装修时废木料、石材、塑料包装、金属材料等。对产生的建筑垃圾应进行分类收集，对可回收利用部分进行回收利用，不可回收利用部分清运至管理部门指定的堆放点进行处置。

（2）生活垃圾

建加强施工人员管理，禁止生活垃圾乱扔乱放；在施工场地设置生活垃圾收集桶，施工人员产生的生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。

	
	运营期生态环境保护措施
	1、运营期大气环境保护措施

项目运营期产生的废气主要为烘干、封塑过程和乙醇使用过程的挥发有机废气、生产过程恶臭气体。
（1）有机废气：①有组织有机废气统一收集通过“活性炭吸附”处理后经30m排气筒排放；②无组织有机废气加强车间通风换气；

（2）恶臭气体：与有机废气一同被收集，经活性炭设备吸附处理后经排气筒排放；
（3）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
（4）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

（5）应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

2、运营期水环境保护措施

本项目运营期产生的废水主要为生产废水和生活废水。

生产废水：①冷却用水循环使用不外排；②切割废水采用“沉淀处理法”处理后循环使用不外排；③未添加乙醇的研磨清洗废水、车间清洗废水与生活污水水质相似，同生活废水一起进入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31926-2015）A级标准后排入市政污水管网，进入西畴县兴街镇污水处理厂处理。④添加乙醇的研磨清洗废水同废乙醇收集至暂存桶，该部分废液将作为危险废物进行管理。
（2）生活废水：经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31926-2015）A级标准后排入市政污水管网，进入西畴县兴街镇污水处理厂处理，达标后最终排入畴阳河。

3、运营期噪声环境保护措施

本项目运营期间噪声来源主要为生产设备运行产生的噪声，其次为工人日常产生的人员活动噪声。
（1）人员噪声：外来人员产生的社会噪声，声压级在60～70dB（A）之间，在考虑墙体阻隔、绿化带阻隔、几何扩散衰减的情况下，对环境造成的影响不大。

（2）设备噪声：①在同类型设备选购阶段，应选购先进的低噪动力设备，减少设备产噪量，安装减振垫、消声器、隔板，减小噪声源强；②加强日常维护，保持设备运行状态良好，避免出现设备不正常运转产生高噪声的现象；③大噪声设备安装减震垫并置于室内；④加强人员环保意识教育，提倡文明检测，防止人为噪声。

4、运营期固体废物环境保护措施
项目固体废物主要包括边角料、废弃引线框架、不合格产品、废包装材料、生活垃圾、切割废水污泥、废机油、废环氧胶水容器、含乙醇废液、废活性炭等。

（1）边角料：根据建设单位提供资料，项目在扩晶、固晶、切割、研磨和分光编带等工序会有少量废晶圆损耗，收集后外售相关单位综合利用。
（2）废弃引线框架：项目所用引线框架为一次性消耗品，由原厂商回收利用。

（3）不合格产品和废包装材料：收集后外售综合利用。
（4）生活垃圾和切割废水污泥：统一收集后，委托环卫部门定期清运处置。

（5）危险废物：废机油、废环氧胶水容器、含乙醇废液、废活性炭按照相关规定收集暂存于危险废物暂存间定期交由有危险废物处理资质单位处置。

5、地下水、土壤环境影响和保护措施

经调查，项目地下水评价范围内区域内尚未发现地下水过度开采和受污染的现象，目前地下水质状况总体良好。项目生活用水均引自当地供水管网，能满足用水需求。

项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31926-2015）A级标准后排入市政管网，最终进入西畴县兴街镇污水处理厂处理，对周边环境影响不大。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目应采取分区防渗，厂区分区防渗要求如下：

①重点防渗区：危险废物暂存间，铺设2mm厚HDPE膜或其他人工防渗层，渗透系数≤10-10cm/s；②一般防渗区：主要是化粪池、沉淀池，地面采取水泥防渗，黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。③简单防渗区：其余区域进行水泥硬化。

采取以上措施后，切断污染物进入土壤、地下水环境的途径，对地下水环境和土壤环境影响较小。

环境风险防范措施

（1）火灾爆炸事故
①加强日常点检、巡检，交接班检查，维修组日常检查，发现异常及时报修和排除，发现问题、隐患及时整改。②加强作业人员操作能力，安全意识的培训，发现问题和隐患时应及时消除，及时上报。③定期对相应的应急救援物资进行检验，保证发生事故时可以正常使用。④禁止带明火或火源进入生产车间或烤箱房等。

（2）废气非正常排放事故

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
（3）废水非正常排放事故
①当设备出现故障或大修时，应提前做好收集污水的准备，采取清空沉淀池等相关措施。②定期对沉淀池进行检查、维修，及时清掏沉淀池污泥，保证废水处理系统的正常运行。

（4）危险废物泄漏事故
①在收集危险废物时要小心慢倒，避免倾倒过程发生洒落，在盛装完毕后要进行密封处理，检查有无洒落等情况。②配备相应的应急设备，如收集桶、收集袋等应急物资。③及时委托有资质的单位处置。
8、其他环境管理措施

（1）项目建成投产前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

（2）加强环保设施的管理，定期检查环保设施运行情况，废气处理设施和废水处理设施是否正常运行，及时排除故障，定期对沉淀池污泥、化粪池污泥进行清理，定期更换活性炭，保证环保设施正常运转。

（3）环境保护意识教育，在施工期、运营期建立相应环境保护管理制度，且制度上墙，同时应设专职的环境管理人员，负责监督环境管理制度的执行和各项污染设施的正常运行，确保各项污染物的达标排放。

（4）运营过程中，防止噪声、废气、废水对环境造成影响。

（6）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中总体要求规定，规范建设危险废物暂存间。


